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ОФОРМЛЕНИЕ ГРУНТОВОГО РАЗРЕЗА НА ЧЕРТЕЖЕ 

ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 
 

1 Выбор места расположения геологических выработок. При 

принятии проектных решений 

следует учитывать геологическую 

характеристику местности [1, 2]. 

Грунтовый разрез трассы 

выполняют по данным инженер-

но-геологических обследований. 

Шурфы и скважины закладывают 

в пределах придорожной полосы 

шириной до 200 м. Шурфы – это 

вертикальные выработки сечени-

ем 1,2-2 м, устраиваемые на рав-

нинных участках трассы. Они бо-

лее трудоёмки, чем скважины, 

но позволяют детальнее иссле-

довать грунт. Скважины имеют 

диаметр 50, 60, 78 и 89 мм. Их 

бурят в местах предполагаемого 

строительства искусственных 

сооружений, на участках глубо-

ких выемок, под высокими 

насыпями.  

 В плане шурфы и сква-

жины закладывают в пределах 

придорожной полосы шириной до 200 м.  

При учебном проектировании скважины обязательно устраивают: 

-  в районе выемок (в самом глубоком месте), 

- под искусственными сооружениями (трубами и мостами); 

- под высокими насыпями (высотой более 6 м); 

- на перекрёстках; 

- в начале и конце трассы. 

На остальных участках закладывают шурфы. На 1 км трассы обычно 

устраивают не менее 3 геологических выработок (шурфов или скважин). 

Рисунок 1 – Бурение скважины 

Рисунок 2 – Геологический шурф 
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Пример расположения геологических выработок показан на чертеже 

продольного профиля. 
 

2 Назначение глубины выработки. Скважина в районе выемки 

должна дать представление о грунтовом профиле в пределах расчётной 

глубины промерзания в данном географическом районе с учётом срезан-

ной выемкой части рельефа. Тогда: 

скв прмз вh h h  ,                                                   (1) 

где hскв – глубина скважины, hпрмз – расчётная глубина промерзания в рай-

оне проектирования, hв – рабочая отметка выемки (её глубина).  

Например, глубина промерзания составляет hпрмз = 3,0 м, тогда зало-

жение скважины под выемкой глубиной hв = 1,3 м должно быть не менее 

4,3 м (примем hскв = 5 м). 

 Скважины под высокими насыпями закладывают на величину ак-

тивной зоны [1, 2], т. е. в среднем на 3–4 м. 

Глубина скважин у труб и малых мостов составляет обычно 5–10 м. 

Шурфы имеют чаще всего глубину 1,5–2 м. 
 

3 Изображение шурфов и скважин на грунтовом разрезе чертежа 

продольного профиля. Шурфы и скважины вычерчивают толщиной 4 и 2 

мм соответственно. Если скважина не помещается полностью на грунто-

вом разрезе дороги, то её показывают с разрывом (см. чертёж продольного 

профиля, скважина на ПК 23+50). Сбоку на уровне низа шурфа или сква-

жины пишут глубину заложения выработки. В колонках шурфов и сква-

жин при помощи условных обозначений указывают влажность и конси-

стенцию грунтов (рис. 3). 

Рисунок 3 – Влажность и консистенция грунтов в шурфах и скважинах: а – маловлаж-

ные песчаные или твердые и полутвердые глинистые грунты; б – влажные песчаные 

или тугопластичные глинистые грунты; в – влажные песчаные или мягкопластичные 

глинистые грунты; г – водонасыщенные песчаные или текучепластичные и водонасы-

щенные глинистые грунты 

б а в г 
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На участках с первым типом местности по увлажнению обычно 

грунты бывают маловлажными (рис. 3, а). На участках со вторым типом 

местности чаще всего бывают влажные грунты (рис. 3, б, в). На участках с 

третьим типом местности по увлажнению с необеспеченным стоком более 

30 суток грунты также могут быть влажными. На участках с высокостоя-

щими грунтовыми водами – водонасыщенные грунты (рис. 3, г). 
 

4 Оформление геологических слоёв на грунтовом разрезе. Между 

шурфами и скважинами проводят тонкие линии, показывающие границы 

залегания пластов. Сбоку, на 

уровне нижней границы слоя 

грунта, пишут значение глубины 

его залегания. Низы шурфов и 

скважин соединяют прямыми тон-

кими линиями, под которыми, а 

также выше грунтового разреза 

проводят сплошные линии орди-

нат пикетов и плюсовых точек. 

 Слои грунтов обозначают 

условными номерами в кружках диаметром 5-7 мм. ГОСТ 21.701-2013 

предполагает штриховку грунтового разреза [3].  

 Над боковиком продольного профиля помещают таблицу с наиме-

нованиями грунтов. Её форма и размеры приведены на рис.4. Число строк 

в таблице зависит от количества грунтовых слоёв, обнаруженных при 

изысканиях в районе строительства будущей дороги. В графы таблицы за-

носят условные номера и наименования грунтов, а также группы – обозна-

чения, принятые в соответствии с классификацией грунтов по трудности 

разработки в сметных нормах. В учебном проектировании допускается не 

указывать группу грунта. 
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Рисунок 4 – Таблица данных грунтов 


