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ПРИВЯЗКА ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПО ТРАССЕ 
 

Проектирование поперечных профилей земляного полотна начинают с 

анализа проектной линии продольного профиля и рабочих отметок. Чаще всего на 

трассе имеют место типы поперечных профилей, перечисленные в табл. 1  
 

Таблица 1 – Привязка поперечных профилей по трассе 

Тип 

поперечного 

профиля 

Описание поперечного профиля 

Пикетажное положение 

слева справа 

1 

Насыпь высотой до 2 м с 

кюветами, крутизна откосов 1:4 

(1:3)
1)

 

ПК  0+00 – ПК   1+36; 

ПК  5+42 – ПК   7+20; 

ПК  9+50 – ПК 10+90; 

ПК 11+95 –ПК 12+80; 

ПК 13+20– ПК 17+80 

ПК  0+00 – ПК   1+36; 

ПК  5+42 – ПК   7+20; 

ПК  9+50 – ПК 10+90; 

ПК 11+95 –ПК 12+80; 

ПК 13+20– ПК 17+80 

2 

Насыпь высотой до 2 м без 

кюветов, крутизна откосов 1:4 

(1:3)
2)

 

  

3 
Насыпь высотой от 2 до 3 м без 

кюветов, крутизна откосов 1:4 
3)

 

ПК   7+20 –ПК   9+50; 

ПК 12+80 –ПК 13+20 

ПК   7+20 –ПК   9+50; 

ПК 12+80 –ПК 13+20 

4 

Насыпь высотой более 3(2) м 

без кюветов, крутизна откосов 

1:1,5 (1:1,75)
4)

 

  

5 
Насыпь высотой от 6 до 12 м с 

переменной крутизной откоса 

  

7 

Раскрытая выемка глубиной до 

1 м 

ПК 1+36 – ПК 1+85; 

ПК 4+70 – ПК 5+42: 

ПК10+90–ПК 11+95 

ПК 1+36 – ПК 1+85; 

ПК 4+70 – ПК 5+42: 

ПК10+90–ПК 11+95 

8 Обычная выемка ПК 1+85 – ПК 4+70 ПК 1+85 – ПК 4+70 

9 

Выемка с полками на 

снегозаносимых участках 

глубиной до 5 м. 

  

Примечания: 

1) Для дорог I-III категории заложение откоса равно 4, для дороги IV-V категории – 3. 

2) Применяется на косогорных участках с поперечным уклоном более 20 ‰ с подгорной 

стороны. Для дорог I-III категории заложение откоса равно 4, для дороги IV-V категории – 3. 

3) Применяется на дорогах I-III категории. 

4) Высота 3 м – на дорогах I-III категории, 2 м – для дороги IV-V категории. Крутизна 

откоса насыпи 1:1,75 используется в случае устройства земляного полотна из мелких песчаных 

и пылеватых грунтов в районах с влажным климатом. 

 

На чертеже продольного профиля в графе «Типы поперечных профилей» 

необходимо расставить границы участков, на которых проектируются поперечные 

профили разных типов (рис. 1). Границы расставляют приближённо, потому что 

на построенной дороге один поперечный профиль переходит в другой постепенно 

на участке длиной 15-20 метров. Типы поперечного профиля слева и справа 

обычно совпадают. Разные типы поперечных профилей слева и справа бывают в 
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том случае, когда необходимо учитывать косогорность. Например, при 

поперечном уклоне рельефа более 20 ‰ насыпи высотой до 2 м с нагорной 

стороны имеют кюветы, а с подгорной нет. В горных условиях поперечные 

профили слева и справа на косогоре могут иметь ещё большие отличия. 

Сначала нужно провести линии так называемых «нулевых работ», т.е. 

местах перехода  насыпей в выемку и наоборот (в местах нулевых рабочих 

отметок). На рис.1 – это вертикальные пунктирные линии на ПК 1+36; ПК 5+42; 

ПК 10+90; ПК 11+95. Синим цветом внизу пунктирной линии записываются 

расстояния от неё до пикетов слева и справа. 

  
Рисунок 1 - фрагмент чертежа продольного профиля дороги 

 

Далее разбивка на типы поперечных профилей производится по рабочей 

отметке. В выемке обязательно нужно указать границы, когда глубина выемки 

достигает 1 м. Мы тем самым выделяем участки мелких выемок, которые 

подвержены снегозаносимости, и на которых должны применять специальный 

тип раскрытой выемки. На рис. 1 тип раскрытой выемки в соответствии с табл. 1 

обозначен цифрой 7. Более глубокая выемка на чертеже 1 имеет тип 8, т.е. 

запроектирована обычная выемка без закюветных полок. 

Поперечные профили насыпи также меняются в зависимости от рабочей 

отметки. Нужно расставить границы применения насыпей до 2 метров с 

кюветами. На рис. 1 – это тип 1. Следующий диапазон рабочих отметок зависит 

от категории дороги. Если проектируется дорога II и  III категории, то при 

значении рабочей отметки от 2 до 3 м используется тип насыпи с крутизной 

откосов 1:4, но без кюветов. На чертеже – это тип 3.А при значении рабочей 

отметки от 3 до 6 м, применяется уже другой тип, когда крутизна откоса 

составляет 1:1,5 (или 1:1,75). Если проектируется дорога IV или V категории, то 

насыпь с крутизной откоса 1:1,5 (1:1,75) применяют уже начиная с высоты 2 м.  
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При высоте насыпи 6 м снова происходит смена типа поперечного профиля, 

когда откос устраивают переменной крутизны. Сведения о возможных значениях 

крутизны откоса насыпи приведены в табл. 2. Стеснённая полоса отвода имеет 

место при строительстве дороги на застроенной территории, болотах и в случае 

реконструкции дороги без изменения ширины существующей полосы отвода. 
 

Таблица 2 – Заложение откоса насыпи  

Высота 

насыпи, 

м 

Категория 

дороги 

Особые грунтово-климатические 

 условия 

Заложение откоса 

в нестеснённой 

полосе отвода  

в стеснённой 

полосе отвода 

до 2 м 

I - III 

мелкие песчаные и пылеватые 

грунты в районах с влажным 

климатом 

4 1,75  

в остальных случаях 4 1,5 

IV - V 

мелкие песчаные и пылеватые 

грунты в районах с влажным 

климатом 

3 1,75 

в остальных случаях 3 1,5 

от 2 до 

3 м 

I - III 

мелкие песчаные и пылеватые 

грунты в районах с влажным 

климатом 

4 1,75  

в остальных случаях 4 1,5 

IV - V 

мелкие песчаные и пылеватые 

грунты в районах с влажным 

климатом 

1,75 1,75 

в остальных случаях 1,5 1,5 

от 3 до 

6 м 
I - V 

мелкие песчаные и пылеватые 

грунты в районах с влажным 

климатом 

1,75 1,75 

в остальных случаях 1,5 1,5 

от 6 до 

12 м 
I - V 

мелкие песчаные и пылеватые 

грунты в районах с влажным 

климатом 

верхний откос 

1,75 

верхний откос 

1,75 

нижний откос 2 нижний откос 2 

в остальных случаях 
верхний откос 1,5 верхний откос 1,5 

нижний откос 1,75 нижний откос 1,75 

 

Далее в таблице привязки поперечных профилей (табл. 1) необходимо 

указать пикетажное положение (диапазон) применения каждого типа поперечного 

профиля. 
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